Конфигурация ультразвукового расходомера US-800:

US-800-30-000-Р-025

!Данная конфигурация особенно рекомендуема на ответственных объектах тепловодоснабжения, энергетики!
Измеряемые жидкости: горячая и холодная вода, теплофикационная вода, водные растворы, загрязненная вода (или с примесями), промышленные или бытовые сточные воды (напорные), жидкие пищевые продукты (кроме газированных), по согласованию: кислотные/щелочные растворы, нефтепродукты, мазут, масла, ГСМ, вязкие жидкости и т.п.

Характеристики измеряемой жидкости: невысокое содержание газов (рекомендуется не более 1 %), отсутствие свободного слива жидкости. 

Состав комплекта:

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



1. Электронный блок US-800-30 

Одноканальный – двухлучевое исполнение, индикация (мгновенный расход, накопленный объем, время наработки этого объема, 9 знакомест на сегментном индикаторе), с частотным 0-1000 Гц или импульсным выходом с программируемым весом импульса, пылевлагозащита IP67, Т окр.среды в месте установки от +3 до +60 град. С. 

Встроены: сетевой фильтр, защита от перегрева, гальваническая развязка интеллектуальная система самодиагностики, выбор режимов учета потока и др.
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2. Комплекты монтажных частей  КМЧ-800 (бобышки-держатели и гайки)
На трубы с диаметром условного прохода от 250 до 2000 мм (двухлучевое  исполнение – врезка по хордам, повышенная точность, сталь СТ20), врезка непосредственно на трубопровод.


3. УЗ- датчики ПЭП  (титан, Т макс +150 град. С, Р макс 6,3 МПа), пылевлагозащита IP67, Т жидкости от -40 +150 град.С, Т окр. среды в месте установки от -40 +60 град) 

Длина прямолинейных участков до первого по потоку датчика не менее 5 диаметров трубы, после второго по потоку датчика не менее 1 диаметров трубы.

4. Кабель соединительный между ЭБ и трубой – по 25  метров.

5. Руководство по эксплуатации и монтажу, паспорт, сертификаты.

Комплект поверен имитационным методом (первичная поверка с клеймом госповерителя).

Срок изготовления данной конфигурации: от 2 до 5 рабочих дней с момента оплаты.

Доставка автотранспортными компаниями «Автотрейдинг» или «Грузовозофф», ж\д транспортом, почтой или другими способами за счет Покупателя. 

Эта конфигурация может дополнительно комплектоваться (стоимость увеличивается):
1. Увеличена длина кабеля до 500 м (обговаривается при заказе).

2. Установка в ЭБ дополнительно токового выхода 4-20 мА.

3. Установка дополнительно цифрового интерфейса RS485 или RS232 (для вывода информации на ПК через RS485 необходим конвертер RS485/RS232) с опцией «Архив» (часовой-суточный-месячный, вывод архива только на ПК).

4. Специальные опции (опция GSM-связь (подключение к GSM –модему), токовый вход 4-20 мА,  кнопка обнуления, релейные выходы, бесперебойное питание, питание 6-36 В, и другие по техническим условиям заказчика).

5. Комплектация  бобышками из нерж. стали 12Х18Н10Т, с датчиками Т макс + 200 град. С, с датчиками покрытыми фторопластом, с взрывозащищенными датчиками, с датчиками с защитой от внешних воздействий IP68 для залитых колодцев.
Заказы присылать по факсу: +7 (495) 710-74-19 или на e-mail: encont@mail.ru
ООО «Энконт»,  г.Москва,  тел.  +7 (495) 744-44-88,  +7 (495) 710-74-19
