


Комплектация:  
 Измерительный блок ЭНКОНТ соответствующего исполнения и опциями при необходимости в зависимости от системы теплоснабжения / теплопотребления:  

двухканальный (обслуживает до двух трубопроводов); четырехканальный (обслуживает до четырех трубопроводов) 
 Ультразвуковой преобразователь расхода УПР соответствующего исполнения и диаметра:  

однолучевой: одна пара датчиков расположена по диаметру трубы, стандартное исполнение;  
двухлучевой:  две пары датчиков расположены по двум хордам трубы, обладает повышенной точностью, надежностью, требует минимум прямых участков при монтаже. 

 Термопреобразователи сопротивления ТС с защитными гильзами и бобышками 
 Преобразователи давления ПД 
 Кабель соединительный между Измерительным блоком ИБ и УПР, между ИБ и ТС, между ИБ и ПД, к каждому датчику по заказу до 200 м. 

 

ИСПОЛНЕНИЯ  ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО БЛОКА, СТАНДАРТНЫЕ и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
Кол-во 
обслуживаемых 
трубопроводов,  
исполнения 
подсоединяемых УПР 

Исполнение 
измеритель-
ного блока 

Подключение 
преобразовате-
лей расхода УПР, 
шт 

Подключение 
термопреобра-
зователей 
сопротивления 
ТС, шт 

Подключение 
преобразова- 
телей  
давления ПД, 
шт 

Индикация 
(все парамет-
ры, архив 840 
час / 90 сут / 
12 мес) 

Цифровой 
интерфейс  
RS485 
(ModBus, 
DCON) 

Подключение 
GSM-модема 
(RS485) 

Частотный  
0-1000 Гц / 
импульсн. 
выход 
(кол-во 2шт) 

Аналоговый 
выход  
4-20 мА  
(кол-во 2шт) 

Бесперебой-
ное питание 
до 2 недель 
без сети 

Питание 
18-24-36 V 
DC 

до 2 однолуч до 2 до 2 v v v о о о v Двухканальный 
однолучевой  

ЭНКОНТ 
2QTP           

до 2 двухлуч до 2 до 2 v v v о о о v Двухканальный 
двухлучевой 

ЭНКОНТ 
4QTP           

до 4 однолуч до 4 до 4 v v v о о о 

 

v Четырехканальный 
однолучевой 

ЭНКОНТ 
4QTP           

V - присутствует стандартно в данном исполнении         О - может присутствовать как опция 
 

ИСПОЛНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РАСХОДА УПР (ТРУБЫ), СТАНДАРТНЫЕ и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Способ присоединения УПР, 
материал ОДНОЛУЧЕВЫЕ ДВУХЛУЧЕВЫЕ Температу-

ра +2000 С 
Защита IP68 
для залитых 
колодцев  

Датчики с 
усиленным 
сигналом 

Давление 
макс 
2,5 МПа  

Держатели  
ПЭП с   
шаровым 
краном 

Резьбовые, нерж.12Х18Н10Т,  
1.6 МПа, +1200 С 15, 25, 32, 40, 50 мм  о о о   

Фланцевые, нерж. 12Х18Н10Т, 
1.6 МПа, +1200 С 15, 25, 32, 40, 50, 65 мм 50, 65, 80, 100 мм о о о   

Фланцевые, нерж. 12Х18Н10Т, 
1.6 МПа, +1500 С 80, 100, 150, 200, 250, 300 мм 150, 200, 250, 300 мм о о о   

Фланцевые, сталь20, 
1.6 МПа, +1500 С 

150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 
800, 900, 1000, 1200, 1400 мм 

150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 
700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 мм о о о о о 

Бесфланцевые под сварку, сталь20, 
1.6 МПа, +1500 С 

150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 
800, 900, 1000, 1200, 1400 мм 

150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 
700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 мм о о о о о 

Без УПР - врезка на трубу, 
2.5 МПа, +1500 С 250-2000 мм 250-2000 мм о о о v   о 
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